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เครื่องควบคุม

SELECTION GUIDE

Platform AC-Powered Controllers

STANDARD

ปุมและแปนหมุน

เครื่องควบคุมเปนแบบสแตนดอโลน X-Core™

มีคุณสมบัติประหยัดน้ำ สถานี: 2, 4, 6, 8

และเชื่อมตอรีโมทที่สะดวกสบาย

HYDRAWISE™

เครื่องควบคุม Wi-Fi X2™

Hydrawise เปนแพลตฟอรมการจัดการที่ติดตั้งงาย สถานี: 4, 6, 8, 14

การควบคุมระยะไกลที่เปนประโยชน      X2 with WAND

คุณสมบัติการจัดการ และการตรวจสอบระบบในตัว      สถานี: 4, 6, 8, 14

เปนเครื่องมืออันทรงพลังทำใหประหยัดน้ำ           Pro-HC

และสามารถจัดการหลายไซตไดงาย           สถานี: 6, 12, 24

               HPC

               สถานี:  4 - 32

                    HCC

                    สถานี:  8 - 54

CENTRALUS™

การควบคุมบนคลาวด และการติดตาม Pro-C™

สำหรับ Pro-C, ICC2 และ ACC2 สถานี: 4 - 32

แพลตฟอรมการจัดการ สามารถดูและจัดการ      ICC2

ไดจากโทรศัพทมือถือ      สถานี: 8 - 54

          ACC2

          สถานี: 12 - 54 (แบบปกติ), 1 - 225 (ระบบดีโคเดอร)

Platform Battery-Operated Controllers

INDEPENDENT

เครื่องควบคุมที่ใชแบตเตอรี่ NODE

สำหรับพื้นที่ ที่การเดินสายไฟ ระบบ AC ทำไดยาก สถานี: 1,2, 4, 6

BLUETOOTH®

เครื่องควบคุมที่ใชแบตเตอรี่ ควบคุมและตั้งคา BTT

จากสมารทโฟนผานสันญาณบลูธูท โซน: 1,2

สำหรับพื้นที่ ที่การเดินสายไฟ ระบบ AC ทำไดยาก      NODE-BT

     สถานี: 1,2, 4



X-CORE™
เหมาะสำหรับที่อยูอาศัยระดับเริ่มตน เรียบงาย เครื่องควบคุมที่ใชงานงาย ใหความสามารถในการรดน้ำตนไมขั้นพื้นฐานพรอมความสะดวกสบาย

ตัวเลือกเสริมสำหรับการปรับการรดน้ำอัจฉริยะและการควบคุมการทำงานระยะไกล

ใชรวมกับ : 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - 2, 4, 6 หรือ 8 (รุนคงที่)
• อุปกรณเสริม Solar Sync™ ชวยประหยัดน้ำตามสภาพอากาศในทองถิ่น
• กุญแจล็อคในตัวสำหรับรุนพลาสติกนอกอาคาร
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 4 ชั่วโมง
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• การตั้งคาซอนโปรแกรม แสดง 1 โปรแกรมและ 1 เวลาเริ่มตน ทำใหเขาใจงาย
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• การปองกันการลัดวงจร จะตรวจจับความผิดพลาดในการเดินสายไฟและ
  ขามสถานีโดยไมทำใหระบบเสียหาย
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน
• การปรับตามฤดูกาลทำใหสามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  โดยไมตองเปลี่ยนเวลาทำงานแตละสถานี

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร : 1
• มาตรฐาน : IP54 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวอยาง :

XC-801i-E = เครื่องควบคุม 8 สถานีแบบในอาคาร ไฟ 230 VAC หมอแปลงแบบยุโรป

Solar Sync

Sensor

พลาสติกในอาคาร
สูง : 16.5 ซม.
กวาง : 14.6 ซม.
ลึก : 5 ซม.

พลาสติกนอกอาคาร
สูง : 22 ซม.
กวาง : 17.8 ซม.
ลึก : 9.5 ซม.
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ในอาคาร/นอกอาคาร 4 ปลั๊ก

E = ขอตอแบบยุโรป

(วาง) = ปลั๊กอเมริกา

      ไมมีปลั๊ก

A = ปลั๊กออสเตรเลีย

 XC-8 = 8 สถานี 

           (ในอาคารอยางเดียว)

 XC-4 = 4 สถานี   01 = 230 VAC  i = รุนในอาคาร

 XC-6 = 6 สถานี  

X-CORE  :  ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3 + 4

 XC-2 = 2 สถานี  00 = 120 VAC   (วาง) = รุนนอกอาคาร

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor



X2™
เครื่องควบคุมที่สามารถออนไลนไดนี้มีเทคโนโลยี Rapid Programming™ และคุณสมบัติการประหยัดน้ำขั้นสูง

ใชรวมกับ : 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - 4, 6, 8 หรือ 14 (รุนคงที่)
• เครื่องควบคุมที่รองรับ Wi-Fi สามารถจัดการโดยอัตโนมัติโดยซอฟตแวร Hydrawise™
• จอแสดงผลแบบเรืองแสงชวยใหมองเห็นไดชัดเจนในทุกสภาพแสง
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• การตั้งคาซอนโปรแกรม แสดง 1 โปรแกรมและ 1 เวลาเริ่มตน ทำใหเขาใจงาย
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• การปองกันการลัดวงจร จะตรวจจับความผิดพลาดในการเดินสายไฟและ
  ขามสถานีโดยไมทำใหระบบเสียหาย
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน
• การปรับตามฤดูกาลทำใหสามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  โดยไมตองเปลี่ยนเวลาทำงานแตละสถานี

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร : 1
• มาตรฐาน : IP55 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวอยาง :

X2-1401-E = เครื่องควบคุม 14 สถานี ไฟ 230 VAC หมอแปลงภายในไมมีปลั๊ก

X2
สูง : 23 ซม.
กวาง : 19 ซม.
ลึก : 10 ซม.
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับโมดูล WAND

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

Hydrawise

Software

 ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ปลั๊ก

E = ขอตอแบบยุโรป

X2  :

 X2-4 = 4 สถานี  00 = 120 VAC (วาง) = ปลั๊กอเมริกา

 X2-6 = 6 สถานี  01 = 230 VAC

 X2-8 = 8 สถานี       ไมมีปลั๊ก

 X2-14 = 14 สถานี  A = ปลั๊กออสเตรเลีย



เครื่องควบคุมไฮดราไวส

WAND FOR X2™
ตัวเลือกการอัปเกรด Wi-Fi นี้ทำใหเครื่องควบคุม X2 มีความสามารถควบคุมระยะไกล ไดจากทุกที่ ที่มีการเชื่อมตออินเทอรเน็ต

คุณสมบัติที่สำคัญ
• ปลั๊กอิน Wi-Fi ชวยใหสามารถจัดการการตั้งคาและควบคุม เครื่องควบคุม
  X2 ระยะไกลได
• เทคโนโลยี WAND ชวยใหการจัดการการรดน้ำออนไลนเปนเรื่องงาย
  ดวยสถานะของเครื่องควบคุมและการแจงเตือนความผิดปกติของสายไฟ
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 24 ชั่วโมง
• เทคโนโลยี Rapid Programming™ ชวยใหคุณสงตารางเวลาที่ตั้งโปรแกรมไวลวงหนา
  ไปยังเครื่องควบคุม X2 ไดในไมกี่วินาที
• เทคโนโลยี Predictive Watering™ ชวยปรับการรดน้ำตามสภาพอากาศไดอยางแมนยำ
  ทำใหประหยัดน้ำสูงสุด
• สามารถใชรวมกับ Amazon Alexa™, Control4® และ HomeSeer™
  ชวยใหสามารถควบคุมการรดน้ำดวยเสียงจากสวนกลางไดอยางงายดาย
• การตั้งคาการเชื่อมตอกับเครือขายไรสายผาน Bluetooth, Wi-Fi หรือ
  การเชื่อมตอดวยปุมกด WPS
• โมดูล WAND จำหนายแยกตางหากจากเครื่องควบคุม X2

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ตัวเลือกการตั้งคา: Bluetooth®, Wi-Fi tether, Wi-Fi direct หรือ 
  การเชื่อมตอปุมกด WPS
• Bluetooth 5.0
• 2.4 GHz (เทานั้น) Wi-Fi router compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal (เทานั้น), TLS
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

รุน คำอธิบาย

WAND โมดูล วายฟาย และบลูธูท สำหรับ Hydrawise

X2 เครื่องควบคุม รุน X2

WAND MODULE

ใชรวมกับ : 

Soil-Clik

Sensor

X2

Controller

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

Hydrawise

Software

ROAM Remote

ROAM XL Remote

โมดูล WAND
สูง : 2 ซม.
กวาง : 5 ซม.
ลึก : 5 ซม.

การติดตั้ง WAND 
กับเครื่องควบคุม X2

TM



PRO-HC
ใชเครื่องควบคุม Wi-Fi ระดับมืออาชีพที่ทนทาน คุมคาคุมราคา สำหรับการใชงานเชิงพาณิชยและที่อยูอาศัย

ใชรวมกับ : 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - 6, 12 หรือ 24 (รุนคงที่)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรองของสายไฟ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร : 2
• Wi-Fi 2.4 GHz (เทานั้น) Wi-Fi router compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal (เทานั้น), TLS
• มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

ตัวอยาง :

PHC-1201-E = เครื่องควบคุม 12 สถานี ไฟ 230 VAC หมอแปลงภายใน

Pro-HC
สูง : 22.8 ซม.
กวาง : 25 ซม.
ลึก : 10 ซม.
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

Soil-Clik

Sensor

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

Hydrawise

Software

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• เครื่องวัดอัตราการไหล HC Flow Meter แบบไรสายชวยใหสามารถตรวจสอบ
  อัตราการไหลแบบไรสาย

HC

Flow Meter

TM

ขอมูลการสั่ง 1 + 2 + 3

1 รุน 2 หมอแปลง 3 ปลั๊ก

E = ปลั๊กแบบยุโรป

A = ปลั๊กออสเตรเลีย PHC-24 = 24 สถานี  

PRO-HC  :

 PHC-6 = 6 สถานี  00 = 120 VAC (วาง) = ปลั๊กอเมริกา

 PHC-12 = 12 สถานี   01 = 230 VAC



HPC
การควบคุมที่ชาญฉลาดนี้ผสมผสานเครื่องควบคุมรุนยอดนิยม Pro-C™ เขาดวยกันกับซอฟตแวร Hydrawise™

ใชรวมกับ : 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 4 - 23 สถานี
  - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย แบบไฮบริดสูงสุด 32 สถานี
    (28 สถานีสูงสุดถาใชระบบ EZ ดีโคเดอรแบบสองสายอยางเดียว)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 7 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรองของสายไฟ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC
• ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A
• ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร : 2
• Wi-Fi 2.4 GHz (เทานั้น) Wi-Fi router compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal (เทานั้น), TLS
• มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

HPC
สูง : 22.9 ซม.
กวาง : 25.4 ซม.
ลึก : 11.4 ซม.
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

Hydrawise

Software

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• เครื่องวัดอัตราการไหล HC Flow Meter แบบไรสายชวยใหสามารถตรวจสอบ
  อัตราการไหลแบบไรสาย

HC

Flow Meter

TM

EZ Decoder

System

รุน คำอธิบาย

HPC-401-E รุนเริ่มตน 4 สถานี ไฟ 230 VAC หมอแปลงภายในไมมีปลั๊ก

HPC-FP

แผงหนาปดสำหรับติดตั้งเพิ่มเติมแบบ Hydrawise

สำหรับเครื่องควบคุม Pro-C

(มีนาคม 2014 หรือรุนที่ใหมกวา)

HPC

รุน คำอธิบาย

PCM-300 โมดูลเพิ่มสถานี 3 สถานี

PCM-900 โมดูลเพิ่มสถานี 9 สถานี

PCM-1600 โมดูลเพิ่มสถานี 16 สถานี

PC-DM โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย

PC-SERIES STATION EXPANSION

HPC Face Panel



HCC
นำพลังของซอฟตแวร Hydrawise™ มาสูที่พักอาศัย อาคารพาณิชย โครงการภาครัฐและเอกชน

ใชรวมกับ : 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 8 - 38 (พลาสติก), 8 - 54 (โลหะ)
  - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย : สูงสุด 54 (ทั้งหมด)
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมมาตรฐาน ชวยใหตั้งคาโปรแกรมอิสระ 6 โปรแกรม
  โดยแตละโปรแกรมมี 6 เวลาเริ่มตน
• ตัวเลือกในการตั้งโปรแกรมขั้นสูง ใหการตั้งโปรแกรมแบบสถานี 
  พรอมเวลาเริ่มตนสูงสุด 6 ครั้ง
• เวลาทำงานของสถานีสูงสุด 24 ชั่วโมง
• โปรแกรมหรือสถานีใดก็ได 2 สถานีสามารถทำงานพรอมกัน
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับเซนเซอร Clik และ HC Flow Meter
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• เปดใชงาน Wi-Fi เพื่อเชื่อมตอกับซอฟตแวร Hydrawise ไดอยางรวดเร็ว
• หนาจอสีระบบสัมผัสขนาด 8 ซม. สำหรับการตั้งโปรแกรมที่แผงควบคุมไดงาย
• เซนเซอรมิลลิแอมปในตัวสำหรับการตรวจสอบและแจงเตือนขอบกพรองของสายไฟ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC                   • ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1.4 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A    • ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
• โซลินอยดของ Hunter สามารถทำงานพรอมกันสูงสุด 4 ตัว 1.04 A
• ชองเซนเซอร : 2
• Wi-Fi 2.4 GHz (เทานั้น) Wi-Fi router compatible, 802.11 b/g/n 20 MHz
• โปรโตคอลความปลอดภัยที่รองรับ : WPA/WPA2 Personal (เทานั้น), TLS
• มาตรฐาน : IP55 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

HCC พลาสติก
สูง : 30.5 ซม.
กวาง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.
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Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำ

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

Hydrawise

Software

ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• เครื่องวัดอัตราการไหล HC Flow Meter แบบไรสายชวยใหสามารถตรวจสอบ
  อัตราการไหลแบบไรสาย

HC

Flow Meter

TM

EZ Decoder

System

HCC โลหะ
สูง : 40.6 ซม.
กวาง : 33 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

รุน คำอธิบาย

HCC-800-PL รุนพลาสติกติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี

HCC-800-M รุนเหล็กติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี

HCC-800-SS รุนสแตนเลสติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี

HCC-FPUP ชุดอัปเกรดติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับเครื่องควบคุม ICC และ ICC2

HCC

รุน คำอธิบาย

ICM-400 โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

ICM-800 โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

ICM-2200 โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

EZ-DM โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย

HCC SERIES STATION EXPANSION



PRO-C™
การตั้งโปรแกรมที่งาย และการเพิ่มสถานีทำใหเครื่องควบคุม Pro-C กลายเปนทางเลือกของมืออาชีพ

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 4 - 23 สถานี
  - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย แบบไฮบริดสูงสุด 32 สถานี
    (28 สถานีสูงสุดถาใชระบบ EZ ดีโคเดอรแบบสองสายอยางเดียว)
• จำนวนโปรแกรม 3 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 4 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 6 ชั่วโมง
• ชองเซนเซอร 2 ชองสำหรับใชกับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร Clik
• ชองเซนเซอรอัตราการไหล 1 ชองเมื่อใชกับโมดูล Centralus Wi-Fi
• จอแสดงผลแบคไลทที่มองเห็นไดชัดเจนสามารถตั้งโปรแกรมไดงายในทุกสภาพแสง
• ตัวเลือกโหมดวินาทีชวยใหสามารถตั้งระยะเวลาทำงานของสถานีไดดวยความละเอียด
  วินาที จาก 1 วินาทีถึง 5 นาที
• ตำแหนงแปนหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถใหประหยัดน้ำอยางชาญฉลาด
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC                   • ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A    • ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.28 A
• ชองเซนเซอร : 2
• มาตรฐาน : IP44 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED

พลาสติก
สูง : 22.9 ซม.
กวาง : 25.4 ซม.
ลึก : 11.4 ซม.
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ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• โมดูลการสื่อสาร PC-WIFI สำหรับการควบคุม Centralus บนคลาวด

EZ Decoder

System

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

ใชรวมกับ : 

Solar Sync

Sensor

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

P2C-400 พรอมเซนเซอร 2 ชอง

ตัวอยาง :

PC-401-E = เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี (เพิ่มสถานีได 23 สถานี)  230 VAC หมอแปลงภายในปลั๊กยุโรป

รุน คำอธิบาย

P2C-400 รุนเริ่มตน 4 สถานี ไฟ 120 VAC หมอแปลงภายในปลั๊กอเมริกา

P2C-401-E รุนเริ่มตน 4 สถานี ไฟ 230 VAC หมอแปลงภายในปลั๊กยุโรป

P2C-401-A รุนเริ่มตน 4 สถานี ไฟ 230 VAC หมอแปลงภายในปลั๊กออสเตรเลีย

PRO-C

รุน คำอธิบาย

PCM-300 โมดูลเพิ่มสถานี 3 สถานี

PCM-900 โมดูลเพิ่มสถานี 9 สถานี

PCM-1600 โมดูลเพิ่มสถานี 16 สถานี

PC-DM โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย

PC-SERIES STATION EXPANSION



ICC2
ระบบควบคุมนี้สามารถใชงานการผสมผสานระหวางการเดินสายไฟแบบธรรมดาหรือดีโคเดอรแบบสองสาย

พรอมตัวเลือกในการอัพเกรดเปนการควบคุมบนคลาวด Centralus™ 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - การเดินสายไฟแบบธรรมดา 8 - 38 (พลาสติก), 8 - 54 (โลหะ)
  - ตัวเลือกระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย : สูงสุด 54 (ทั้งหมด)
• จำนวนโปรแกรม 4 โปรแกรม โดยแตละโปรแกรมมี 8 เวลาเริ่มตน
  และเวลาทำงานสูงสุด 12 ชั่วโมง
• โปรแกรมใดก็ได 2 โปรแกรมสามารถทำงานพรอมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรดน้ำ
• ชองเซนเซอร 1 ชองสำหรับใชกับ Solar Sync™ หรือเซนเซอร Clik
• ชองเซนเซอรอัตราการไหล 1 ชองเมื่อใชกับโมดูล Centralus
• จอแสดงผลแบคไลทที่มองเห็นไดชัดเจนสามารถตั้งโปรแกรมไดงายในทุกสภาพแสง
• ตำแหนงแปนหมุน Solar Sync เพิ่มความสามารถใหประหยัดน้ำอยางชาญฉลาด
• เอาตพุต 1 P/MV สำหรับรีเลยสตารทปมและการเปดใชงานมาสเตอรวาลว
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองตารางเวลาการรดน้ำ
• QuickCheck™ ตรวจสอบการเดินสายไฟวาลวที่ผิดพลาดไดงาย
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• Cycle and Soak ปองกันน้ำสูญเสียจากการไหลบาของพื้นที่ที่ระดับความสูง
  เปลี่ยนแปลงหรือดินแนน

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟเขาหมอแปลง : 230 VAC                   • ไฟจายออกหมอแปลง (24 VAC) : 1.4 A
• ไฟจายออกของสถานี (24 VAC) : 0.56 A    • ไฟจายออกของ P/MV (24 VAC) : 0.56 A
• ชองเซนเซอร : 1
• มาตรฐาน : IP55 (พลาสติกนอกอาคาร), UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
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ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• โมดูลการสื่อสาร WIFIKIT, LANKIT หรือ CELLKIT สำหรับการควบคุม Centralus บนคลาวด

EZ Decoder

System

Smart WaterMark
ไดรับการยอมรับวาเปนเครื่องมือประหยัดน้ำเมื่อใชรวมกับเซนเซอร Solar Sync

ใชรวมกับ : 

Solar Sync

Sensor

Soil-Clik

Sensor

ROAM Remote

ROAM XL Remote

Mini-Clik™

Sensor

Rain-Clik™

Sensor

รุน คำอธิบาย

I2C-800-PL รุนพลาสติกติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี

I2C-800-M รุนเหล็กติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี 

I2C-800-SS รุนสแตนเลสติดผนังนอกอาคาร เริ่มตน 8 สถานี 

ICC2

รุน คำอธิบาย

ICM-400 โมดูลเพิ่มสถานี 4 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

ICM-800 โมดูลเพิ่มสถานี 8 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

ICM-2200 โมดูลเพิ่มสถานี 22 สถานี พรอมการปองกันไฟกระชาก

EZ-DM โมดูลระบบถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสาย

ICC2 SERIES STATION EXPANSION

ICC2 พลาสติก
สูง : 30.5 ซม.
กวาง : 35 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.

ICC2 โลหะ
สูง : 40.6 ซม.
กวาง : 33 ซม.
ลึก : 12.7 ซม.



BTT
เครื่องควบคุมที่ติดตั้งกับกอกน้ำ และเชื่อมตอการตั้งคาผานสมารทโฟน 

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - 1 หรือ 2 สถานี
• เครื่องควบคุมการรดน้ำแบบใชแบตเตอรี่พรอมการควบคุม Bluetooth®

• สมารทโฟน 1 เครื่องสามารถจัดการเครื่องควบคุมไดไมจำกัดจำนวน
• เวลาทำงาน 1 วินาทีถึง 24 ชั่วโมง พรอมเวลาเริ่มตน 4 ครั้ง (BTT-201)
  เวลาเริ่มตน 2 ครั้ง (BTT-101)
• หยุดการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• ปุมกดทำงานแบบแมนนวลที่ตัวเครื่องทำใหใชงานรวดเร็ว
  โดยไมตองใชสมารทโฟน
• การทำงานแบบแมนนวลจะปดน้ำอัตโนมัติหลังจากกด 1 ชั่วโมง
  ปองกันการลืมปด
• ไฟ LED กะพริบเตือนแบตเตอรี่ต่ำแสดงวาตองเปลี่ยนแบตเตอรี่
• มีการปองกันดวยรหัสผานที่ปลอดภัยชวยปองกันการเปลี่ยนแปลง
  การตั้งคาโดยไมไดรับอนุญาต

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• แบตเตอรี่อัลคาไลน AA 1.5V จำนวน 2 กอน
• อัตราการไหล 1.9 - 2,271 ลิตร/ชม.
• แรงดันใชงานที่แนะนำ : 0.5 - 8 บาร (5 - 80 เมตรน้ำ)
• มาตรฐาน : IPX6, Bluetooth 4.0/4.2 (BLE), 
  UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
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ขอมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน
• iOS® 9.0 หรือสูงกวา
• Android™ 4.4 หรือสูงกวา
• ระยะการสื่อสารสูงสุด : 10 เมตร

ใชรวมกับ : 

HDL Dripline

การติดตั้ง BTT กับทอน้ำหยด HDL

 

BTT-101
ทางน้ำเขา : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 16.8 ซม.
กวาง : 12 ซม.
ลึก : 6 ซม.

BTT-201
ทางน้ำเขา : 3/4" และ 1"
ทางน้ำออก : 3/4"
สูง : 15.7 ซม.
กวาง : 13.5 ซม.
ลึก : 7.6 ซม.

BTT-LOC
ทางน้ำเขา : 3/4"
ทางน้ำออก : ทอน้ำหยด16-18 มม.
สูง : 7 ซม.
กวาง : 3 ซม.

BTT-101 เครื่องตั้งเวลาบลูทูธ 1 โซน, เกลียวทอ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอรขอตอสวมเร็ว

BTT-201 เครื่องตั้งเวลาบลูทูธ 2 โซน, เกลียวทอ BSP 1" และ 3/4", อะแดปเตอรขอตอสวมเร็ว

BTT

รุน คำอธิบาย

BTT-LOC

BTT ACCESSORIES

รุน คำอธิบาย

อะแดปเตอร BTT สำหรับทอน้ำหยด 16 - 18 มม.



NODE
เครื่องควบคุมการรดน้ำสามารถกันน้ำได ที่ทำงานดวยแบตเตอรี่นี้มีการควบคุมการรดน้ำตนไมอัตโนมัติสำหรับพื้นที่ที่ไมมีไฟฟาใช

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี:
  - 1, 2, 4 หรือ 6 สถานี
• เครื่องควบคุมการรดน้ำตนไมที่ทำงานดวยแบตเตอรี่เพื่อการรดน้ำตนไมอัตโนมัติ
  โดยไมตองใชไฟฟา
• หนาจอแสดงปริมาณแบตเตอรี่
• เครื่องสามารถกันน้ำ
• มี 3 โปรแกรมการใชงาน แตละโปรแกรมมีเวลาเริ่มตนการทำงาน 4 ครั้ง 
  สามารถทำงานไดสูงสุดแตละสถานี 6 ชั่วโมง
• ระงับการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• หนวยความจำ Easy Retrieve™ สำรองกำหนดการทำงานหากมีการเปลี่ยนแปลง
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• การปรับตามฤดูกาลทำใหสามารถปรับตารางเวลาที่รวดเร็วขึ้น
  โดยไมตองเปลี่ยนเวลาการทำงานแตละสถานี

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• แบตเตอรี่อัลคาไลน 9V 1-2 กอนหรือแผงโซลารเซลล 800 mAh พรอมแบตเตอรี่
• ใชกับแลทชิ่งโซลีนอยด DC-latching solenoids (P/N 458200)
• ระยะหางระหวางเครื่องควบคุมกับวาลวไฟฟา 30 เมตร (ขนาดสายไฟ 1 ตร.มม.)
• ไฟจายออกของสถานี : 9 - 11 VDC
• ไฟจายออกของ P/MV : 9 - 11 VDC
• ชองเซนเซอร : 1
• มาตรฐาน : IP68, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
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ใชรวมกับ : 

NODE
สูง : 6.4 ซม.
เสนผานศูนยกลาง : 8.9 ซม.

Waterproof 

WireConnector

Mini-Clik™

Sensor

รุน คำอธิบาย

NODE-100 เครื่องตั้งเวลา 1 สถานี พรอมแลทชิ่งโซลีนอยด (DC-latching solenoids)

NODE-100-LS เครื่องตั้งเวลา 1 สถานี

NODE-200 เครื่องตั้งเวลา 2 สถานี

NODE-400 เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี

NODE-600 เครื่องตั้งเวลา 6 สถานี

NODE-100-VALVE-B
เครื่องตั้งเวลา 1 สถานี พรอมวาลวไฟฟา รุน PGV-101G-B

และแลทชิ่งโซลีนอยด (DC-latching solenoids)

458200 แลทชิ่งโซลีนอยด (DC-latching solenoids)

NODE



NODE-BT
จัดการสวน โรงเรือนกระจก เกาะกลางถนน จากสมารทโฟนโดยไมตองเปดกลองครอบวาลว

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี:
  - 1, 2 หรือ 4 สถานี
• เครื่องควบคุมการรดน้ำตนไมที่ทำงานดวยแบตเตอรี่ พรอมการควบคุมผาน Bluetooth®
  เพื่อการรดน้ำตนไมอัตโนมัติ โดยไมตองใชไฟฟา
• สมารทโฟน 1 เครื่องสามารถจัดการเครื่องควบคุมไดไมจำกัดจำนวน
• เครื่องสามารถกันน้ำ
• ไฟ LED แสดงการทำงานของสถานีที่ใชงานอยู และไฟ LED แสดงอายุการใชงาน
  แบตเตอรี่
• มี 3 โปรแกรมการใชงาน แตละโปรแกรมมีเวลาเริ่มตนการทำงาน 8 ครั้ง 
  แตละสถานีสามารถทำงานได 1 วินาที ถึง 12 ชั่วโมง
• ระงับการใหน้ำนานถึง 99 วัน
• มีปุมกดแบบแมนนวลเพื่อการใชงานที่รวดเร็วโดยไมตองใชสมารทโฟน
• หนวงเวลาระหวางสถานี สำหรับวาลวปดชา หรือการเติมน้ำลงถัง
• เพิ่มเซนเซอรความชื้นในดินเพื่อใหสอดคลองกับโครงการ LEED และ
  การใชงานทางการเกษตร

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• แบตเตอรี่อัลคาไลน 9V 1-2 กอน
• ใชกับแลทชิ่งโซลีนอยด DC-latching solenoids (P/N 458200)
• ระยะหางระหวางเครื่องควบคุมกับวาลวไฟฟา 30 เมตร (ขนาดสายไฟ 1 ตร.มม.)
• ไฟจายออกของสถานี : 9 - 11 VDC
• ไฟจายออกของ P/MV : 9 - 11 VDC
• ชองเซนเซอร : 2
• Bluetooth 5.0 BLE
• มาตรฐาน : IP68, UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED เค
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ใชรวมกับ : 

NODE-BT
สูง : 8.3 ซม.
เสนผานศูนยกลาง : 8.9 ซม.

Waterproof 

WireConnector

Mini-Clik™

Sensor

ขอมูลจำเพาะของแอปพลิเคชัน
• iOS® 9.0 หรือสูงกวา, Android™ 5.0 หรือสูงกวา
• ระยะการสื่อสารสูงสุด : 15 เมตร

SC-PROBE
เซนเซอรวัดความชื้นในดิน (อุปกรณเสริม)
สูง : 8.3 ซม.
เสนผานศูนยกลาง : 2.5 ซม.
ระยะหางระวางเซนเซอรกับเครื่องตั้งเวลา
สูงสุด 30 เมตร (สายไฟ 1 ตร.มม.)

รุน คำอธิบาย

NODE-BT-100 เครื่องตั้งเวลา 1 สถานีพรอมแลทชิ่งโซลีนอยด(DC-latching solenoids)

NODE-BT-100-LS เครื่องตั้งเวลา 1 สถานี

NODE-BT-200 เครื่องตั้งเวลา 2 สถานี

NODE-BT-400 เครื่องตั้งเวลา 4 สถานี

NODE-BT-100-VALVE-B
เครื่องตั้งเวลา 1 สถานี พรอมวาลวไฟฟา รุน PGV-101G-B

และแลทชิ่งโซลีนอยด (DC-latching solenoids)

SC-PROBE หัววัดสำหรับตรวจวัดความชื้น (ไมไดใชโมดูล)

458200 แลทชิ่งโซลีนอยด (DC-latching solenoids)

NODE-BT
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EZ DECODER
นำเทคโนโลยีสายไฟสองสายมาสูโครงการมากขึ้นกวาที่เคยดวยการปฏิวัติระบบถอดรหัส EZ ราคาประหยัดและไมยุงยาก

สำหรับเครื่องควบคุม Pro-C™, HPC, ICC2 และ HCC

คุณสมบัติที่สำคัญ
• จำนวนสถานี :
  - Pro-C/HPC : สูงสุด 28, +มาสเตอรวาลว
  - ICC2/HCC : สูงสุด 54, +มาสเตอรวาลว
• ไมตองใชสายไฟหรือขอตอสายไฟแบบพิเศษ
• ไมจำเปนตองตอสายดินหรืออุปกรณปองกันไฟกระชากแบบพิเศษในระบบสาย
• ตัวถอดรหัสตั้งโปรแกรมไดโดยไมจำเปนตองปอนหมายเลขซีเรียลแตละตัว
• P/MV สามารถเปดใชงานผานเสนทางสายไฟสองสายสำหรับการติดตั้งระยะไกล
• ตัวถอดรหัส EZ-1 มีไฟ LED แสดงสถานะในตัวสำหรับการแสดงสถานะ

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• ไฟจายไปยังระบบสายไฟสองสาย: 24 VAC, 50/60 Hz
• ชองตอสายไฟสำหรับสายสูสนาม :
  - EZ-DM : 2
  - PC-DM : 1
• ระยะทางเดินสายไฟเปนไปไดสูงสุด 1 กม. (ดูตารางการเดินสายไฟดานลาง)
• ตัวถอดรหัส EZ-1 แตละตัวสามารถเปดใชงานโซลินอยด 24 VAC มาตรฐานไดสองตัว
• ใชงานตัวถอดรหัสสองตัวพรอมกันเพื่อการรดน้ำที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  (เครื่องควบคุม ICC2 และ HCC เทานั้น)
• มาตรฐาน : UL, cUL, FCC, CE, UKCA, RCM, ISED
• ตัวถอดรหัส EZ-1 มีระดับ IP68 แบบแชน้ำได
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ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• ซอฟตแวร Centralus™ พรอมเครื่องควบคุม Pro-C และ ICC2
• ซอฟตแวร Hydrawise™ พรอมเครื่องควบคุม HPC และ HCC
• เครื่องมือวินิจฉัย EZ-DT สำหรับการวินิจฉัยแบบไรสายตัวถอดรหัส EZ-1

ใชรวมกับ : 

HCC

Controller

HPC

Controller

Pro-C

Controller

ICC2

Controller

EZ-1
สูง : 73 มม.
กวาง : 42 มม.
ลึก : 16 มม.

EZ-DM
สูง : 115 มม.
กวาง : 64 มม.
ลึก : 42 มม.

รุน คำอธิบาย

EZ-DM โมดูลถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสายสำหรับเครื่องควบคุม ICC2 และ HCC

PC-DM โมดูลถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสายสำหรับเครื่องควบคุม Pro-C และ HPC

EZ-1 เครื่องถอดรหัส 1 สถานี พรอมไฟ LED แสดงสถานะ

EZ-DT เครื่องมือวินิจฉัยและตั้งคาเครื่องถอดรหัส EZ-DT

EZ DECODER

ตารางการเดินสายไฟ

ขนาดสายไฟ
ระยะทาง

โซลินอยด 1 ตัว

ระยะทาง

โซลินอยด 2 ตัว

0.5 ตร.มม. 167 เมตร 83 เมตร

0.8 ตร.มม. 267 เมตร 133 เมตร

1 ตร.มม. 333 เมตร 167 เมตร

1.5 ตร.มม. 500 เมตร 250 เมตร

2.5 ตร.มม. 833 เมตร 417 เมตร

4 ตร.มม. 1,333 เมตร 667 เมตร

หมายเหตุ : ระยะทางในตารางการเดินสายไฟคำนวณจาก 50 Hz ดวยสายไฟ

อุณหภูมิ 50°C และปจจัยดานความปลอดภัย 10%

PC-DM
สูง : 76 มม.
กวาง : 76 มม.
ลึก : 32 มม.



EZ-DT
ลดความซับซอนในการบำรุงรักษาระบบถอดรหัส EZ ดวยเครื่องมือวิเคราะหตัวถอดรหัส EZ ไรสายแบบพกพา

คุณสมบัติที่สำคัญ
• เครื่องมือวิเคราะหไรสายแบบพกพาสำหรับตัวถอดรหัส EZ-1
• ตรวจจับขอผิดพลาดและดำเนินการแกไขปญหาทางไฟฟาในภาคสนามโดยไมตอง
  ถอดการติดตั้งตัวถอดรหัส
• อานสถานะตัวถอดรหัส เลขสถานี การใชกระแสไฟ แรงดันไฟฟา อยางรวดเร็ว
  เพื่อทำใหการบำรุงรักษางายขึ้น
• ตั้งโปรแกรมสถานีไดโดยที่เครื่อง
• อัพเดตเครื่องควบคุมหรือเฟรมแวรโมดูลตัวถอดรหัสผานสายแพ
• การทำงานมีความเชื่อถือและมีประสิทธิภาพโดยใชพลังงาน
  จากแบตเตอรี่ AAA จำนวน 4 กอน

ขอมูลจำเพาะการทำงาน
• กำลังไฟฟาเขา : แบตเตอรี่ AAA 4 กอน
• การสื่อสาร : การเหนี่ยวนำแบบไรสาย ระยะ 25 มม. จากตัวถอดรหัสถึง
  เครื่องมือวินิจฉัย EZ-DT
• จอแสดงผล TFT แบคไลทสีเต็มรูปแบบขนาด 46 มม.
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ตัวเลือกติดตั้งเพิ่มเติม
• ซอฟตแวร Centralus™ พรอมเครื่องควบคุม Pro-C และ ICC2
• ซอฟตแวร Hydrawise™ พรอมเครื่องควบคุม HPC และ HCC

ใชรวมกับ : 

HCC

Controller

HPC

Controller

Pro-C

Controller

ICC2

Controller

รุน คำอธิบาย

EZ-DM โมดูลถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสายสำหรับเครื่องควบคุม ICC2 และ HCC

PC-DM โมดูลถอดรหัส EZ ดีโคเดอรแบบสองสายสำหรับเครื่องควบคุม Pro-C และ HPC

EZ-1 เครื่องถอดรหัส 1 สถานี พรอมไฟ LED แสดงสถานะ

EZ-DT เครื่องมือวินิจฉัยและตั้งคาเครื่องถอดรหัส EZ-DT

EZ DECODER

EZ-DT
สูง : 197 มม.
กวาง : 70 มม.
ลึก : 22 มม.

EZ Decoder

System


